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The best choice for large 
machines. 
Лучший выбор для 
крупногабаритных станков.

GVS 900 
High accuracy, reliability and an innovative
design guarantee superior performance in
various applications.

Высокая точность, надежность и
инновационный дизайн гарантируют
превосходные характеристики
производительности в различных
областях применения.

Watch the video dedicated to GVS 900 
series on our YouTube channel.

Смотрите видео о GVS 900 на 
нашем YouTube канале.www.givimisure.it

ITALY
MADE IN

TOP QUALITY



Pressurization from both sides of the
scale and/or of the transducer.
Нагнетание воздуха с обеих 

сторон линейки и/или 
преобразователя.

PUR cable suitable for continuous
movements. Полиуретановый
кабель, устойчивый к
продолжительному движению.

Block for fixing the grating/
magnetic band to the machine.

Linear thermal expansion
suitable for the application,
for an excellent accuracy at

any temperature.
Система фиксации растровой 

шкалы из нержавеющей стали/
магнитной ленты на станке.

Линейное тепловое расширение, 
соответствующее области 
применения, для обеспечения 

абсолютной точности при 
любой температуре.

Grating/magnetic band
calibration. Accuracy grade
up to ± 5 µm.     
Калибровка растровой 
шкалы из нержавеющей 
стали/ магнитной ленты.
Погрешность до ± 5 мкм.

Non-extendible sealing lips,
fixed at the lateral ends.
Недеформирующиеся

Уплотнительные
защитные кромки, 

закрепленные с обеих 
сторон.

Innovative design with microspheres for an
easy insertion of the grating/magnetic
band. Only one grating that also supports
the reader head sliding. Wide alignment
tolerances of the modules.
Инновационный дизайн с микросферами 
для облегчения установки растровой 
шкалы из нержавеющей стали/
магнитной ленты. Всего одна шкала, 
которая также обеспечивает
скольжение считывающей головки.
Большие допуски на смещение модулей.
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T block for the elastic fixing of the
modules. Scale and grating/magnetic

band thermal expansions independent
from each other.

T-блок для упругой фиксации 
модулей. Тепловые расширения 

корпуса линейки и растровой шкалы
из нержавеющей стали/магнитной 

ленты не зависят друг от друга.

Application in various industrial fields such
as machine tools, vertical lathes, gantry
machines, laser/plasma cutting machines,
robotics and automation.
Применение в различных областях 
промышленности, в том числе на ме-
таллорежущих станках, вертикально-
токарных станках, портальных станках, 
станках лазерной/плазменной резки, ро-
ботизированных станках и автоматах.
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High-accuracy stainless steel
grating or magnetic band.
Possibility to select the most
suitable thermal expansion, linked
to the machine or independent. 
Высокоточная растровая шкала 
из нержавеющей стали или 
магнитная лента.
Возможность выбора наиболее 
подходящего теплового 
расширения, связанного со 
станком или независимого от 
него.
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Rigidly bound modules for
a perfect seal, unaltered 
over time. Жесткое 
соединение модулей,
надежная 
герметичность, 
которая не 
нарушается с 
течением времени.

Up to 30040 mm of
measuring length, or
higher on request.
Длина измерения 
до 30040 мм или 
больше (по запросу)

Self-guided and self-aligning reader 
head (internal); constant quality of the
incremental and absolute signals.
Resolution up to 0.1 µm.
Саморегулирующаяся и 
самовыравнивающаяся считывающая 
головка (внутренняя); непрерывные
инкрементные и абсолютные 
сигналы. Дискретность до 0,1 мкм.

Double connector. Adjustable
cable output.

Парный разъем.
Регулируемый вывод кабеля.

Gaskets for circuit
protection (IP 67).

 Уплотнители для 
защиты цепи (IP 67).

Brackets for sliding and
fixing the transducer in the

correct position.
Крепление для скольжения

и фиксации датчика в 
правильном положении.

Reference indexes at coded distance, at constant step, or
selectable every 50 mm along the entire measuring length,
with Zero Magneto Set device.
Референтные метки на кодированном расстоянии, с 
постоянным шагом или выбираемые каждые 50 мм по 
всей длине измерения, с устройством Zero Magneto Set.
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Optomagnetic scales
for large machines. 
Оптомагнитные 

линейки для 
крупногабаритных 

станков.



Pressurization from both sides of the
scale and/or of the transducer.

Pressurizzazione da entrambi i lati
della riga e/o del trasduttore.

High-accuracy incremental
stainless steel grating,
micro-engraved with 40 µm
pitch (20+20 µm).
Resolution up to 0.1 µm.
Reticolo incrementale ad
alta accuratezza in acciaio
inossidabile, micro-inciso con
passo 40 µm (20+20 µm).
Risoluzione fino a 0,1 µm.

PUR cable suitable for
continuous movements.
Cavo PUR adatto alla
posa mobile.

Block for fixing the grating to
the machine. Linear thermal

expansion suitable for
the application.

Tassello di fissaggio del
reticolo alla macchina.

Dilatazione termica lineare
congruente al tipo

di applicazione.
Grating calibration.
Max. accuracy grade ± 5 µm.
Calibrazione del reticolo.
Classe di accuratezza
max. ± 5 µm.

Non-extendible 
sealing lips, fixed

at the lateral ends.
Fissaggio laterale delle

guarnizioni di tipo
inestensibile.

Innovative design with steel microspheres
for an easy insertion of the grating/
magnetic band. Only one grating that also
supports the reader head sliding. Wide 
alignнержавеющая стальsof the modules.
Design innovativo con microsfere in acciaio
per un facile inserimento del reticolo/banda
magnetica. Un’unico reticolo che supporta
anche lo scorrimento della testina del
lettore. Ampie tolleranze di allineamento
dei moduli.

T block for the elastic fixing
of the modules. Scale and

grating/magnetic band
thermal expansion

independent from each other.
T block per il fissaggio elastico

dei moduli. Dilatazioni riga e
reticolo/banda magnetica

fra loro indipendenti.

stainless steel grating |
нержавеющая сталь

plastoferrite on stainless steel
tape | пластоферрит на 
подложке из нерж.стали

stainless steel grating |
нержавеющая сталь

plastoferrite on stainless steel
tape | пластоферрит на 
подложке из нерж.стали

40 µm / мкм 2+2 mm / мм 240 µm / мкм 2+2 mm / мм

λ = 10.6 x 10-6 °C-1

± 5 µm / мкм ± 10 µm / мкм ± 5 µm / мкм ± 10 µm / мкм

10 - 5 - 1 - 0.5 - 0.1 µm / мкм 10 - 5 - 1 - 0,5 µm / мкм 1 - 0.5 µm / мкм1 - 0.1 µm / мкм

from 640 mm to 30040 mm, with steps of 200 mm | от 640 мм до 30040 мм, с шагом 200 мм
Modules length | Длина модулей: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm / мм                                                                        

30 m/s2

C = at coded distance | на кодированном расстоянии
P = at constant step | с пост. шагом (every | каждые 50 мм)
E = selectable | выбираемые (every | каждые 50 mm/мм)

Specific absolute track |
Специальная абсолютная дорожка

up to 120 m/min | до 120 м/мин

≤ 15 N

≤ 100 m/s2 [55 ÷ 2000 Hz / Гц]

≤ 300 m/s2 [11 ms]

IP 53 standard / стандарт  
IP 64 pressurized | под 

давлением воздуха 

IP 64 standard / стандарт
IP 67 pressurized |  

под давлением воздуха   

IP 53 standard / стандарт
IP 64 pressurized |  

под давлением воздуха  

IP 64 standard / стандарт
IP 67 pressurized |  

под давлением воздуха  

0 °C ÷ 50 °C

-20 °C ÷ 70 °C

20% ÷ 80% (not condensed | не конденсированный)

5 Vdc ± 5%

170 mAMAX (with | с R = 120 Ω) 280 mAMAX (with | с R = 120 Ω)

up to | до 45 m / м up to | до 70 m / м  

inversion of polarity and short circuits | инверсия полярности и короткое замыкание

on the transducer, with adjustable output | внутри датчика, с регулируемым выводом

1.7 kg/кг + 3.5 kg/m / кг/м

Measuring support |
Растровая шкала

Linear thermal expansion coefficient |
Коэфф. линейного теплов. расшир.

Accuracy grade |
Погрешность *

Resolution | Дискретность

Measuring length ML |
Длина измерения ML **

Max. acceleration |
Макс. ускорение

Reference indexes |
Референтные метки

Max. traversing speed |    
Макс. скорость перемещения

Required moving force |
Требуемая движущая сила

Vibration resistance |
Устойчивость к вибрации (EN 60068-2-6)

Shock resistance | 
Ударопрочность (EN 60068-2-27)

Protection class |
Класс защиты (EN 60529)

Operating temperature |
Рабочая температура

Storage temperature | 
Температура хранения

Relative humidity |
Относительная влажность

Reading block sliding |
Считывающая головка

Power supply | Питание

Max. current consumption |
Макс. потребление тока

Output signals | Выходные сигналы

Max. cable length | 
Макс. длина кабеля ***

Electrical protections |
Электрозащита

Connector | Разъем

Weight | Вес

         TTL Line Driver or | или 1 Vpp
SSI-BiSS C (+ 1 Vpp допопция) 
или FANUC α-αi 
или Drive Cliq.

SSI-BiSS C (+ 1                              Vpp 
допопция)

GVS 900
optical | оптическая

incremental | ИНКРЕМЕНТНАЯ absolute | АБСОЛЮТНАЯ

GVS 908
optical | оптическая

GVS 915
magnetic | магнитная

GVS 919
magnetic | магнитная

Grating pitch or pole pitch |
Шаг растра или шаг полюсов

by ball bearings | на шарикоподшипниках   

* The declared accuracy grade of ± X μm is referred to a measuring length of 1 m. | Заявленная погрешность ± X мкм относится к длине измерения 1м
**  Longer measuring lengths are available on request. | Большая длина измерения может быть предоставлена по запросу.
*** Longer cable lengths are available on request. | Более длинный кабель может быть предоставлен по запросу.

GVS 900 scale is available in four interchangeable models.                       
Линейка GVS 900 представлена в четырех взаимозаменяемых моделях.

GENERAL FEATURES             
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

z Thescales are available in a single piece or
in modular version.
Линейки представлены в цельной или 
модульной версиях.

z Stainlesssteelgratingor magnetic band on
stainless steel support, protected by the
scale housing and integral with the
machine guide, for an excellent accuracy
at any temperature.
Растровая шкала из нержавеющей 
стали или магнитная лента на 
подложке из нержавеющей стали, 
защищенная корпусом линейки и со-
ставляющая одно целое с направляющей 
станка для обеспечения высокой точ-
ности при любой температуре.

z Rigidlyboundmodules,for a perfect seal
against liquids and environmental dirty,
unaltered over time.
Жесткое соединение модулей, обес-
печивающее надежную защиту от 
проникновения жидкостей и грязи, не 
теряющее своих свойств с течением 
времени.

z Exclusive grating/magnetic band
support and guide system with wide
alignment tolerances.
Эксклюзивная конструкция установки 
растровой шкалы из нержавеющей 
стали/ магнитной ленты на подложке 
и направляющей системой с большими 
допусками на смещение.

MECHANICAL CHARACTERISTICS 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

z Rugged and heavy profile made of
anodized aluminum. Dimensions 50x58.5
mm.
Жесткий и тяжелый профиль из ано-
дированного алюминия. Размер 50x58,5
мм.

z Non-extendiblesealing lips along the sliding
side of the reader head, fixed at the lateral
ends.

GVS 915
Incremental magnetic

Инкрементная магнитная

GVS 900
Incremental optical

Инкрементная оптическая

GVS 908
Absolute optical

Абсолютная оптическая

GVS 919
Absolute magnetic

Абсолютная магнитная

z Adjustable cable output, through
double connector. Connector on the
transducer, easily disconnectable in
case of need.
Регулируемый вывод кабеля (через 
парный разъем). Разъем на преоб-
разователе можно рассоединить
при необходимости.

z Incremental version: TTL Line Driver
or 1 Vpp signals.
Absolute version: SSI-BiSS C
(unidirectional) or FANUC α-αi serial
interface or Drive Cliq.
Инкрементная версия: сигналы TTL
Line Driver или 1 Vpp.
Абсолютная версия: последо-
вательный интерфейс SSIBiSS C
(однонаправленный) или FANUC ααi
или Drive Cliq.

z PUR cable with low friction coeffi-
cient, resistant to oil and suitable for
continuous movements.
Полиуретановый кабель с низким 
коэффициентом трения, устойчи-
вый к маслу и продолжительному 
движению.

Недеформирующиеся уплотнительные 
защитные кромки вдоль движу-
щейся части считывающей головки, 
закрепленные с обеих сторон корпуса.

z Spring system for misalignment
compensation and self-correction of
mechanical hysteresis.
Пружинная система для компенсации 
смещения и самокоррекции механи-
ческих люфтов.

z Pressurizablereaderhead, consisting of
tie rod and reading block, with fully
protected place for electronic boards.
Герметичная считывающая головка, 
состоящая из соединительной тяги 
и считывающего блока, с полностью 
защищенным местом для 
электронных плат.

z Gasketsbetweenmodules for a full
protection in mechanical joints.    
Уплотнители между модулями, обес-
печивающие высокую степень защиты 
механических соединений.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

z Advanceddouble-comparison reading
system, for a higher tolerance against
dirt.
Усовершенствованная система счи-
тывания с двойным сравнением для 
обеспечения более высокой устойчи-
вости к загрязнениям.

www.givimisure.it
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Via Assunta, 57 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: +39 0362 366126 - Fax: +39 0362 366876
www.givimisure.it - info@givimisure.it

Applications | Области применения

l Станки с ЧПУ 
l Листогибочные прессы 
l Классические станки
l Автоматы

l  Станки для обработки
       дерева, стекла и мрамора 
l  Возобновляемая энергия
l  Особое применение

DISTRIBUTORS AND SERVICE CENTERS AROUND THE WORLD 
ДИСТРИБЬЮТЕРЫ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ  

l АРГЕНТИНА
l АВСТРАЛИЯ
l БЕЛОРУССИЯ
l БРАЗИЛИЯ
l БОЛГАРИЯ
l КАНАДА
l ЧИЛИ

l КИТАЙ
l ЧЕХИЯ
l ДАНИЯ
l ФИНЛЯНДИЯ  
l ФРАНЦИЯ
l ГЕРМАНИЯ
l ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

l ВЕНГРИЯ
l ИНДИЯ
l ИЗРАИЛЬ
l ИТАЛИЯ
l ЯПОНИЯ
l ПОЛЬША
l ПОРТУГАЛИЯ

l РУМЫНИЯ
l РОССИЯ
l СЛОВАКИЯ
lЮЖНАЯ АФРИКА
lЮЖНАЯ КОРЕЯ
l ИСПАНИЯ
lШВЕЦИЯ

lШВЕЙЦАРИЯ
l ТАЙВАНЬ
l ТАЙЛАНД
lНИДЕРЛАНДЫ
l ТУРЦИЯ
l США
l ВЬЕТНАМ

Optical scales
Оптические линейки

Magnetic systems
Магнитные системы

Rotary encoders
Преобразователи

Digital readouts
УЦИ

Position controllers
Позиционеры

WORLDWIDE BRANCHES AND SERVICE 
CENTERS | ФИЛИАЛЫ И СЕРВИСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Our branches in China, India and Turkey are
completely independent in providing a
before and after sales service and a fast and
qualified technical assistance.

Наши филиалы в Китае, Индии и Турции 
обладают полной независимостью в 
вопросах предоставления услуг до и 
после продажи оборудования, а также 
обеспечения быстрой и качественной 
технической поддержки. 

ИТАЛИЯ
НОВА-МИЛАНЕЗЕ
(production site |
производство) КИТАЙ

ШАНХАЙ

ИНДИЯ
БАНГАЛОР

ТУРЦИЯ
БУРСА


