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Код Проект Выпуск Наименование

ST04 A32 B ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Устройство цифровой индикации VI700

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Компактный дизайн.
• Диагностика УЦИ и оптических линеек.
• Считывание дистанционно-кодированных референтных меток

(в комбинации с инкрементной оптической линейкой для станков с ЧПУ).
• Универсальное программное устройство для станков любого типа.
• Обновление программного обеспечения через порт последовательного

ввода-вывода.
• Программный накопитель на 1000 блоков памяти.
• Опция: вариант монтажа заподлицо (на панели).

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможные дискретности

200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0.5 мкм
1° - 0.5° - 0.2° - 0.1° - 0.05° - 0.02° - 0.01° - 0.005° - 0.002° - 0.001°

Питание 230 В/пер.тока ± 10% - 50/60 Гц / 110 В/пер.тока ± 10% - 60 Гц / 24 В/пер.тока ± 10%
- 50/60 Гц

Расход тока 50 мАмакс (230 В/пер.тока) / 100 мАмакс (110 В/пер.тока) /450 мАмакс (24 В/пер.тока)

Отображение осей 7 высокоточных цифр h = 17 мм

Входной сигнал на каждую ось 2 квадратные волны со смещением фазы 90° ± 5° + синхрониз.индекс 05 В/пер.тока

Макс.частота входного сигнала 300 кГц
Рабочая температура 0° ÷ 50°C
Температура хранения -20° ÷ 70°C
Относительная влажность 95% (не конденсированная)
Устойчивость к вибрации (EN 60068-2-6) 25 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц]
Класс защиты (EN 60529) клавиатура IP 67 задняя панель IP 42
Вес ≈1кг

КОД ЗАКАЗА
МОДЕЛЬ ОТОБРАЖ.ОСИ ВХОДНЫЕ ОСИ ТИП СТАНКА ДОП.LCD дисплей ПИТАНИЕ ВЕРСИЯ ДИСКРЕТНОСТЬ

VI7 3 3 TO L 230V 0 10

VI7 2 = 2 оси 2 = 2 оси IN = любой тип L = с доп.LCD дисплеем 230V = 230 В/пер.тока 0 = на кронштейн, цифры
красные

10 = 0,1 мм

3 = 3 оси 3 = 3 оси TO = токарный N = без доп.LCD дисплея 110V = 110 В/пер.тока 1 = заподлицо, цифры
красные

100 = 0,01 мм

4 = 4 оси FR = фрезерный 24V = 24 В/пер.тока 4 = на кронштейн, цифры
зеленые

5 = 0,005 мм

5 = заподлицо, цифры
зеленые

1 = 0,001 мм
……………..

Образец УЦИ VI733TO L 230V 0 10
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ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

F 0 EXE ОЧИСТКА ПАМЯТИ
F 9 EXE УСТАНОВКА ИНТЕРВАЛА СТРОК ПРИ ПЕЧАТИ
F 26 EXE ПОСТОЯННЫЙ ШАГ
F 28 EXE СУММА ДВУХ ОСЕЙ
F 30 EXE ЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ
F 31 EXE НЕЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ (10 ТОЧЕК)
F 32 EXE КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ
F 34 EXE РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ РАДИУС/ДИАМЕТР
F 36 EXE УМЕНЬШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
F 37 EXE ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОВОРОТА В ГРАДУСАХ, МИН. И СЕК.
F 38 EXE РЕЖИМ ПОКАЗА УГЛОВЫХ ВЕЛИЧИН
F 44 EXE РАСЧЕТ КОНУСА LCD
F 46 EXE АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНУСА LCD
F 48 EXE РАСЧЕТ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ LCD
F 50 EXE РАСЧЕТ ВЕСА МАТЕРИАЛОВ LCD
F 52 EXE РАСЧЕТ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ LCD
F 54 EXE РАСЧЕТ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ LCD
F 55 EXE АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДАННЫХ НА ПОРТ
F 64 EXE ФУНКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ
F 66 EXE ФУНКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ОКРУЖНОСТИ
F 68 EXE НАКЛОННЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ШАГ
F 70 EXE ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКОВ ПАМЯТИ
F 72 EXE ЦЕНТР ОКРУЖНОСТИ
F 74 EXE ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
F 78 EXE ОТОБРАЖЕНИЕ КОЭФФ. МАСШТАБИРОВАНИЯ LCD
F 80 EXE ОТОБРАЖЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ОСИ LCD
F 81 EXE ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫЗВАННОГО ИНСТРУМЕНТА LCD
F 89 EXE ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВА
F Z ОТОБРАЖЕНИЕ ОСИ W
STO 100 КОРРЕКЦИЙ НА ИНСТРУМЕНТ
F REF 100 ИСХОДНЫХ ТОЧЕК ОСЕЙ
F nn Fn ВЫЗОВ СПЕЦ.ФУНКЦИЙ (F1-F6)
F 98718 EXE УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ
F 98762 EXE ВЫБОР ЯЗЫКА LCD
CAL КАЛЬКУЛЯТОР

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТСЧЕТА
ПОИСК РЕФЕРЕНТНОЙ МЕТКИ (rEF )
САМОДИАГНОСТИКА
АБСОЛЮТНЫЙ/ИНКРЕМЕНТНЫЙ СЧЕТ
ОБНУЛЕНИЕ/ПРЕДУСТАНОВКА ПОЗИЦИИ
РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ММ В ДЮЙМЫ
ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД RS-232

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
1. любых механических модификаций (разрезание, сверление, торцевое фрезерование и т.п.).
2. нарушения правил эксплуатации.
3. ударов и внешнего напряжения.
4. воздействия внешних магнитных полей.

Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт без предварительного
уведомления других сторон с целью улучшении характеристик продукта.
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