




Touch screen a user can interact with2 by means of the touch-pen provided.

Possibility to have up to3 4 axes displayed.

Modern and compact design.
Shockproof  cover made of4 expanded tecnopolymer with
internal conductive treatment.

Combinable with optical scales
5 capable of reading coded-distance

zero references.

Available resolutions up to 0.1 μm6 (linear) or 0.001° (angular).

Versatile: universal software for any kind of7 machine tool, upgradeable through serial port.

On-line HELP enabling to display the8 instructions on use of a given function.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактные, современные, функциональные УЦИ.
Диагностика УЦИ и оптических линеек.
Считывание дистанционно-кодированных референтных меток (в комбинации с инкрем.опт.линейкой для станков с
ЧПУ).
Универсальное программное обеспечение для любых станков, обновляемое через порт последовательного ввода-
вывода.
Легкость и быстрота использования нескольких функций.
Программный накопитель на 1000 блоков памяти
Опция: вариант монтажа заподлицо (на панели).

КОДЫ ЗАКАЗА

До 4 входных осей, до 3 отображаемых осей.
Имеется версия со вспомогательным LCD дисплеем.
Дискретности до 0.5 мкм.
Имеются версии с красными или зелеными отображаемыми
цифрами.

МОДЕЛЬ ОТОБРАЖ. ОСИ ВХОДНЫЕ ОСИ СТАНОК ДОП.LED дисплей ПИТАНИЕ ВЕРСИЯ ДИСКРЕТНОСТЬ

VI7 3 3 TO L 230В 0 10

VI7 2 = 2 оси 2 = 2 оси IN = любой тип L = с доп.LCD 230В = 230 Vac 0 = на кронштейн, цифры красные 10 = 0.1 мм
3 = 3 оси 3 = 3 оси TO = токарный N = без доп.LCD 110В = 110 Vac 1 = заподлицо, цифры красные 100 = 0.01 мм

4 = 4 оси FR = фрезерный 24В =   24 Vac 4 = на кронштейн, цифры зеленые 5 = 0.005 мм
FV = вертикально-фрезерный 5 = заподлицо, цифры зеленые 1 = 0.001 мм

FT = поперечно-фрезерный 0.5 = 0.0005 мм

AL = расточный ....................

Образец УЦИ VI733TO L 230V 0 10

5.7’’ цветной сенсорный экран, тонкоплёночная LCD панель с
LED подсветкой, позволяет отобразить каждую ось.
Отображение до 4 осей.
USB, Touch Probe, CAN Bus и последовательный
интерфейс RS-232. Стилус прилагается.
Дискретность до 0.1 мкм.
Графическая визуализация выполняемой функции.
Онлайн-поддержка.

КОДЫ ЗАКАЗА
МОДЕЛЬ ОТОБРАЖ. ОСИ ВХДНЫЕ ОСИ СТАНОК ПИТАНИЕ ВЕРСИЯ ДИСКРЕТНОСТЬ

VI9 3 3 TO 230V 0 10

VI9 2 = 2 оси 2 = 2 оси IN = любой тип 230В = 230 Vac 0 = на кронштейн 10 = 0.1 мм

3 = 3 оси 3 = 3 оси TO = токарный 110В = 110 Vac 1 = заподлицо 100 = 0.01 мм

4 = 4 оси 4 = 4 оси FR = фрезерный 24В =   24 Vac 5 = 0.005 мм

FV = вертикально-фрезерный 1 = 0.001 мм

FT = поперечно-фрезерный 0.1 = 0.0001 мм

AL = расточный ....................

Образец УЦИ VI933TO 230V 0 10
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УСТРОЙСТВА ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ VISION

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель VISION 700 VISION 900

Дисплей 7 высокоточных цифр h = 17 мм 5.7’’ цветн., тонкоплёночная LCD
панель с LED подсветкой

Возможная дискретность
1000 - 500 - 200 - 100 - 50 - 20 - 10 - 5 - 2 - 1 - 0.5 - 0.2 - 0.1 м к м *

1° - 0.5° - 0.2° - 0.1° - 0.05° - 0.02° - 0.01° - 0.005° - 0.002° - 0.001°

Питание
230 Vac ± 10% - 50/60 Гц
110 Vac ± 10% - 60 Гц
24 Vac ± 10% - 50/60 Гц

Максимальный расход тока
50 мА 230 В/пер.тока 60 мА

100 мА 110 В/пер.тока 120 мА
450 мА 24 В/пер.тока 500 мА

Сигнал на входе на каждую ось 2 прямоугольные волны со смещением фазы 90° ± 5° +
синхронизированным индексом 05 В/пост. тока

Максимальная частота на входе 300 кГц
Рабочая температура 0° ÷ 50°C
Температура хранения -20° ÷ 70°C
Относительная влажность 95% (неконденсированная)
Устойчивость к вибрации (EN 60068-2-6) 25 м/с2 [55 ÷ 2000 Гц]
Класс защиты (EN 60529) клавиатура IP 67 задняя панель IP 42
Вес ≈ 1 кг

* Линейная дискретность 1000 - 500 - 0.2 - 0.1 мкм только в модели VISION 900.

ГАБАРИТЫ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЫБОР ЯЗЫКА 100 ИСХОДНЫХ ТОЧЕК ОСЕЙ

ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫЙ ШАГ

АБСОЛЮТНЫЙ / ИНКРЕМЕНТНЫЙ СЧЕТ ЛИНЕЙНАЯ/НЕЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ

РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ММ/ДЮЙМЫ ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ

РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ РАДИУС / ДИАМЕТР ЦЕНТР ОКРУЖНОСТИ

СЧИТЫВАНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ МЕТОК ФУНКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ

ОБНУЛЕНИЕ/ПРЕДУСТАНОВКА ПОЗИЦИИ ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫБРАННОГО ИНСТРУМЕНТА

ЛИНЕЙНОЕ/УГЛОВОЕ СЧИТЫВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОР

СУММА ДВУХ ОСЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКОВ ПАМЯТИ

ВЫЗОВ ФУНКЦИЙ ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА

100 КОРРЕКЦИЙ НА ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПОРТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВВОДА-ВЫВОДА



Адреса отделов продаж
и сервисных центров:

GREAT BRITAIN
6 Lumina, Martindale Road
Croft Business Park
CH 62 3PT BROMBOROUGH, Wirral
Tel.: +44 151 3344555
Fax: +44 151 3341616

HONG KONG
Flat 811, 8/F., Hing Wah Centre,
82-84 ToKwaWan Road, Kowloon,
HONG KONG
Tel.: +852 2333 7679
Fax: +852 2333 7176

INDIA
VITC Export Bhavan, 1st Block
Plot No. 488, KIADB Complex 14th
Cross,
IV Phase, Peenya Indl. Area
560 058 BANGALORE
Tel.: +91 80 41272559
Fax: +91 80 41171374

SOUTH KOREA
5731-1, Daejeo 2-Dong
Gangseo-Gu,
618-810 BUSAN
Tel.: +82 51 517 5514
Fax: +82 51 517 5515

SPAIN
C/. La Garsa, 33
08450 Lleinars del Valles
(BARCELONA)
Tel.: +34 93 8713057
Fax: +34 93 8713182

SWEDEN
Metallgatan 1 B
262 72 ANGELHOLM
Tel.: +46 431 448454
Fax: +46 431 14190

AUSTRALIA
6/9 Mavis Street
Revesby, NSW 2212
Tel.: +61 2 97722289
Fax: +61 2 97722289

BRASIL
Av. Gov. Pedro de Toledo, 205
13735-074 MOCOCA-SP
Tel.: +55 19 3656 3140
Fax: +55 19 3656 3140

CHINA
Rm 406, No. 681,
Huai An Rd.
200041 SHANGHAI
Tel.: +86 21 32271250
Fax: +86 21 62770735

CZECH REPUBLIC
Delnickà 3272
40747 VARNSDORF
Tel.: +420 412 374 320
Fax: +420 412 374 327

DENMARK
Blokken 42
DK-3460 BIRKERØD
Tel.: +45 4582 4440
Fax: +45 4582 5550

FINLAND
Pyynikintie, 25
33230 TAMPERE
Tel.: +358 3 3432450
Fax: +358 3 3433878

FRANCE
53 Avenue Carnot
94100 SAINT MAUR
Tel.: +33 1 48867794
Fax: +33 1 42831195

GERMANY
Rheinstraße 37
64367 MUHLTAL
Tel.: +49 6151 503320
Fax: +49 6151 5033222

IRAN
Second floor, no. 29
3rd Golbon Alley, 11th Fath St.
Fath Blvd., TEHRAN
Tel.: +98 21 66791775
Fax: +98 21 66791776

ISRAEL
31 Habarzel St.
69710 TEL AVIV
Tel.: +972 3 6470471
Fax: +972 3 6470472

POLAND
ul. Przemyslowa 47
43100 TYCHY
Tel.: +48 32 7801322
Fax: +48 32 7801322

RUSSIA
Paveletskay Nab. 2, Str.7
115114 MOSCOW
Tel.: +7 495 9814844
Fax: +7 495 9814843

SOUTH AFRICA
P.O. BOX 3221
7602 MATIELAND
Tel.: +27 21 946 1925
Fax: +27 21 946 1926

SYRIA
P.O. BOX 12850
DAMASCUS
Tel.: +963 11 3325519
Fax: +963 11 3342639

TAIWAN
7F-3, No. 13, Wu-Chun, 1 Rd., 248
HSIN-CHUANG, TAIPEI HSIEN
Tel.: +886 2 22995422
Fax: +886 2 22995423

THAILAND
145/35 Soi Sukhumwit 105 (La Salle 1)
Sukhumwit Rd., Kwang Bangna, KE
10260 BANGKOK
Tel.: +66 2 749 1048
Fax: +66 2 749 1049

TURKEY
Tophane, Bogazkesen Cad. No.149/4
34433 ISTANBUL
Tel.: +90 212 252 90 66
Fax: +90 212 292 00 20

Optical Scales
for Press Brakes:

Perpa Tic. Mer. B Blok Kat 11 Nr. 1740
Okmeydani-Perpa
34385 ISTANBUL
Tel.: +90 212 320 13 83
Fax: +90 212 320 13 86

ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ МАГНИТНЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УЦИ ПОЗИЦИОНЕРЫ

GIVI MISURE s.r.l. Via Assunta, 57
20054 Nova Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 0362.36.61.26 - Fax: +39 0362.36.68.76
E-mail: info@givimisure.it

www.givimisure.it С и с т е м ы и з м е р е н и я  и  к о н т р о л я

mailto:info@givimisure.it
http://www.givimisure.it/

